
 

Uppdaterad: 20130324 

Rutiner eldstäder/rökkanaler 

 

1, Kontakta en sotarmästare eller liknande som har behörighet att inspektera rökkanaler för att få en 

inspektion på plats och sedan en åtgärdsplan. Rökkanalen måste minst både provtryckas och filmas 

och resultatet av det måste synas i protokollet. 

 

2, Meddela styrelsen intentionen att installera en kamin eller täta rökkanalen. Bifoga kopia på 

sotarmästarens åtgärdsplan/protokoll. 

 

3, Styrelsen ger sitt ok till att fullfölja processen . 

 

4, Fyll i en anmälan och skicka in till Värmdö Kommun. Blanketten heter ”Ansökan/Anmälan” och 

finns att hitta på kommunens hemsida. 

Bifoga  

 Planritning med eldstadens placering inritad 

 Typgodkännandebevis eller likvärdig handling (vid installation av kamin) 

 Förslag på kontrollplan 

 

Ange i ”Övriga upplysningar” att det inte finns fasadritningar att bifoga. 

 

5, Kommunen handlägger ärendet och skickar ut ”Beslut om kontrollplan” till dig. 

 

6, Meddela styrelsen om byggnadsnämndens beslut och om de inte avslagit så kan installationen 

påbörjas och genomföras. Kontrollplanens direktiv ska följas. 

 

7, Sotare ska besikta installationen och kunna lämna ett protokoll utan erinran. Kopia på det 

besiktningsprotokollet ska skickas in till Värmdö Kommun. Värmdö Kommun ska sedan skicka ut ett 

slutbesked som säger att det är ok att börja elda. 

 

8, Skicka in kopia på besiktningsprotokollet utan erinran och kopia på slutbeskedet från Värmdö 

Kommun till styrelsen. Styrelsen ska sedan ge sitt ok till att börja elda. 


